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IČ DPH: SK2022443313 

 

  TECHNICKÝ LIST 

Farba: transparentná zelená 
Prevádzková teplota:  -10 °C + 60°C  
Materiál: mäkčené PVC 
Použitie: záhradníctvo, stavebníctvo, preprava vody 
 
Flexibilná 3– vrstvová hadica vyrobená z mäkčeného 
PVC, vystužená polyesterovým vláknom. 

 

   HADICE PRŮHLEDNÁ EURO 

 

 

Aktualizované 01.05.2014 

Údaje v technickom liste, ktoré boli spracované, vychádzajú z našich súčasných znalostí, 
skúseností a vzťahujú sa na náš výrobok. Obsah údajov v technickom liste sa pravidelne 
kontroluje, aktualizuje a na základe nových poznatkov dopĺňa. Pracovné podmienky a rozsah 
použitia produktov sú veľmi rozdielne. Spracovateľ je povinný preskúšať vhodnosť a možnosť 
použitia produktu na zamýšľaný účel.  

TECHNICKÉ PARAMETRE:   

    

HADICE PRŮHLEDNÁ EURO   

Objednávací kód vnútorný   Ø vonkajší Ø hmotnosť 
Prevádzkový 

tlak 
Poruchový 

tlak 
Hustota opletu 

Tvrdosť 
materiálu 

Balenie 

  mm inch mm g/m kg/cm2 kg/cm2 štv./m Sha m 

HPE 12,5/16,0 12.5 ½“ 16,6 120 12 36 21/0.1 81 10,15,20,25,50 

HPE 19,0/24,0 19 ¾“ 24,5 240 8 24 19/0.1 81 10,15,20,25,50 

HPE 25,0/30,5 25 1“ 31,5 365 6 18 18/0.1 81 25,50 

HPE 32,0/39,0 32 5/4“ 39 500 6 18  81 25 

Tolerancia dĺžky:  +/- 5% 
Tolerancia hmotnosti: +/- 5% 
Tolerancia tvrdosti:  +/- 2% 
Tolerancia hustoty opletu: +/- 5% 
Technické parametre sú udávané pri teplote 20°C.  


