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SHERON Cockpit spray neutral
ODDIL 1 IDENTIFIKACE SMESI A SPOLECNOSTI
1.1 Identifikator vyrobku:
SHERON Cockpit spray neutral
1.2 Piislu$na uréena pouZiti latky nebo smési a nedoporucena pouziti:
Parfémovany ochranny pfipravek pro oSetieni a idrzbu vnitinich plastovych ¢asti automobilu
13 Podrobné tidaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu:
131 Specifikace spolecnosti (zhotovitel, dovozce ...)
DF Partner s.r.o.
¢.p. 165, .
763 15 Neubuz, CR
Tel.: +420 575 571 100
Fax: +420 575 571 101
www.sheron.eu
132 E-mail osoby odborné zpiisobilé zodpovédné za bezpe¢nostni list
dfpartner@dfpartner.cz
14 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace
+420 602 414 051 nebo Toxikologické informacni stiedisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha2, telefon neptetrzité 224 919 293, 224
915 402, nebo (pouze ve dne 224 914 575)
ODDIL 2 IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI
2.1 Klasifikace latky nebo smési:
2.11 Klasifikace v souladu s Nafizenim EU &. 1272/2008
Aerosol 1 H222, H229
STOT SE 3 H336
Agquatic Chronic 2, H411
Asp. Tox. 1 H304 (viz také 2.4)
PIné znéni ,,H vét“ a vyznam zkratek tiid nebezpecnosti dle (ES) ¢. 1272/2008je uvedeno v Oddile 16 tohoto bezpecnostniho
listu.
212 Pozniamka ke Kklasifikaci
Pozn.: Klasifikace smési byla zaloZena na principu predbézné opatrnosti, vypoctova metoda zohlednila poZadavky Narizeni CLP
pro klasifikaci aerosolit v souladu s bodem 1.1.3.7 prilohy I ¢asti 1 Narizeni CLP.
Nejzavaznéjsi nepiiznivé fyzikalné-chemické ucinky
Aerosolové dozy jsou pod stalym tlakem! Chraiite je pred pfimym sluneénim zafenim a nevystavujte teplotam nad 50 °C.
V kontaktu se vzduchem miize dojit k tvorbé vybusnych smési.
213 Nejzavaznéjsi nepriznivé ucinky na lidské zdravi
Nebezpeci vzniku omrzlin pti kontaktu s kapalnym plynem. Pary ve vyssi koncentraci mohou mit narkotické ucinky.
Upozornéni: Opakovana expozice miize zpisobit vysuseni nebo popraskani ktize.
2.14 Nejzavaznéjsi nepiiznivé ucinky na Zivotni prostiedi
Toxicky pro vodni organismy, muze vyvolat dlouhodobé nepfiznivé ucinky ve vodnim prostiedi
215 Dalsi informace:
Rychlé odpateni kapaliny miize zpisobit omrzliny
2.2 Prvky oznaceni
221 Prvky oznaéeni v souladu s nafizenim ¢&. (ES) €. 1272/2008

¥

NEBEZPECI

H222 Extrémné hotlavy aerosol

H229 Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se miize roztrhnout
H336 Miize zptsobit ospalost nebo zavraté

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi u¢inky

P210 Chraiite pfed teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz koufeni.

P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po pouZiti.
P410+P412 Chrante pied slune¢nim zafenim. Nevystavujte teploté piesahujici 50 °C
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2.3

2.4

ODDIL 3

3.2

SHERON Cockpit spray neutral

P211 Nesttikejte do otevieného ohné nebo jinych zdroji zapaleni.

P305 + P351 + P338 PRI ZASAZENI OCI: N&kolik minut opatrn& vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni &ocky, jsou-li
nasazeny a pokud je 1ze vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P304+P340 PRI VDECHNUTI: Pteneste osobu na erstvy vzduch a ponechte ji v poloze usnadiiujici dychani.

P302+P352 PRI STYKU S KUZI: Omyjte velkym mnozstvim vody a mydla.

P261 Zamezte vdechovani aerosoli.

P271 Pouzivejte pouze venku nebo v dobfe vétranych prostorach.

P273 Zabraiite uvolnéni do zivotniho prostiedi.

P102 Uchovéavejte mimo dosah déti.

P501 Odstrante obal jako nebezpeény odpad

EUH208: Obsahuje Hexyl Cinnamal, Limonene, Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes. Miize vyvolat alergickou reakei.
EUHO066 Opakovana expozice mutize zptisobit vysuseni nebo popraskani kuize.

Obsahuje: Uhlovodiky, C6, isoalkany, <5% n-hexan;

Obsahuje vice nez 30% alifatickych uhlovodiki, parfémy, Citronellol, Butylphenyl Methylpropional, Methylenedioxyphenyl
Methylpropanal, Acetylcedrene

DalSi nebezpe¢nost
Smés nesplituje kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s ptilohou XIII Natizeni EU 1907/2006
DalSi informace

Vyrobek je na zakladé klasifikacnich pravidel podle Narizeni EU ¢. 1272/2008 jako Asp. Tox. 1 vétou H304, na zdkladé
nebezpecnosti pri vdechovani. Vyrobek je uvdaden na trh v aerosolovém rozprasovaci, vyse uvedené nepriznivé ucinky jsou
nepravdépodobné a vyrobek neni nutné oznacovat jako Asp. Tox. vetou H304.

SLOZENI / INFORMACE O SLOZKACH

Smési

Smés obsahuje nasledujici nebezpecné chemické latky

Indexové ¢&.
Latka: ES ¢ Obsah Klasifikace
’ CAS & (%hm.) dle (ES) ¢&. 1272/2008
Registracni ¢islo
neuvedeno Flam. Lig. 2 H225
931-254-9 Asp. Tox. 1 H304
Uhlovodiky, C6, isoalkany, <5% n-hexan 18-45 STOT SE 3 H336
neuvedeno Aquatic Chronic 2 H411
01-2119484651-34 EUHO66
neuvedeno Flam. Lig. 3 H226
932-020-9 Asp. Tox. 1 H304
Uhlovodiky, C8-C9, isoalkany 6-15 STOT SE 3 H336
neuvedeno Aquatic Chronic 2 H411
01-2119548395-31 EUHO66
601-006-00-1
pentan 21%?;;-66962-64 2-6
zatim nepfidéleno
6%%‘01_162‘5_07‘0 Flam. Lig. 2 H225
Propan-2-ol 67-63- 3-8 Eye Irrit. 2 H319
01-2119457558-25 STOT SE 3 H336
neuvedeno
Uhlovodiky, C15-C20, n-alkany, isoalkany, 934-956-3 )
cykloalkany, < 0.03% aromati neuvedeno 25 Asp. Tox. 1 H304
01-2119827000-58
Flam. Lig. 2 H225
601-037-00-0 Skin Irrit. 2 H315
203-777-6 Repr. 2 H361f
n-hexan 110-54-3 0,5-2 STOT SE 3 H336
. STOT RE 2 H373
nent Asp. Tox. 1 H304
Aquatic Chronic 2 H411
601-004-00-40
200-857-2 Flam. Gas 1 H220
Isobutan 75-28-5 30-45 Press. Gas H280
zatim nepfidéleno
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SHERON Cockpit spray neutral
601-003-00-5
200-827-9 Flam. Gas 1 H220
Propan 74-98-6 10-15 Press. Gas H280
zatim nepfidéleno
601-004-00-40
Butan 203-448-7 1-2 Flam. Gas 1 H220
106-97-8 Press. Gas H280
zatim nepfideleno

Poznamka k uvadenym koncentracnim rozmezim: uvedené hodnoty pokryvaji koncentrace latek v kapaliné a v aerosolu. Klasifikacni vypocty u
t/id nebezpecnosti jinych nez uvedenych v bodé 1.1.3.7 prilohy I ¢asti 1 Narizeni CLP vychazi z dolnich hodnot uvedenych koncentracnich

rozmezi.

PIné znéni H vét a vyznam zkratek klasifikaci podle (ES) 1272/2008 je uvedeno v Oddile 16 tohoto bezpec¢nostniho listu

ODDIL 4

41
411

412

413
414

4.15

4.2

4.3

ODDIL 5

51
5.11

512

5.2

53

5.4

POKYNY PRO PRVNi POMOC

Popis prvni pomoci

VSeobecné pokyny

Projevi-li se zdravotni potize nebo v piipad€ pochybnosti uvédomte 1ékaie a poskytnéte mu informace z tohoto bezpecnostniho
listu. Pti bezvédomi umistéte postizeného do stabilizované polohy na boku s mirn¢ zaklonénou hlavou. Nepodéavejte osobam v
bezvédomi cokoliv Usty.

Pottisnény odév a obuv ihned odlozte

V pripadé nadychani:

Postizeného premistéte ze zamofeného prostiedi na vzduch, udrzovat v klidu. Je-li nezbytné, zaved’te umélé dychani. Pti
podezieni, ze doslo k vdechnuti do plic (napfiklad pfi zvraceni), odvést postizeného okamzité do nemocnice.

Pii neustavajicich potizich zajistéte 1ékaiské osetfeni.

V pripadé zasazeni oli:

Okamzité vyplachujte tekouci vodou po dobu 15 minut pfi Siroce otevienych ocich a zajistéte 1€karské oSetfeni.

V piipadé zasaZeni kiZe:

Svléknéte ihned kontaminovany odév a boty. Kizi omyjte velkym mnoZstvim vlazné vody a mydlem.

V pripadé poziti:

U vyrobkil ve form¢ aerosolu se neptedpoklada jeho poziti.

Postizeného ulozte v klidu. Vyplachnout tista vodou (pouze pokud je osoba pii védomi), nevyvolavat zvraceni. KdyZz postizeny
zvraci dbat, aby nevdechoval zvratky. Nedavat jist ani pit. Ihned ptivolejte 1ékaiskou pomoc a ukazte tento bezpecnostni list
nebo etiketu vyrobku

Kontakt s o¢ima: Doc€asny pocit paleni a zarudnuti

Kontakt s kuzi: Opakovana expozice muze zpusobit vysuseni nebo popraskani kiize

Vdechnuti: Pary vdechované v silné koncentraci maji narkoticky G¢inek na centralni nervovy

systém, zptisobuji nevolnost. Vdechovani vypari nebo aerosolu mize drazdit dychaci systém a sliznice.

Poziti: U aerosolu se neptedpoklada. Zdravi skodlivy: Pii ndhodném poziti mize (pouze kapalina) vniknout do plic kvili nizké
viskozité, coz vede k rychlému rozvoji zavaznych plicnich 1ézi (nutny 1ékaisky dozor 48 hodin).

Poziti muze zpusobit gastrointestinalni podrazdéni, nevolnost, zvraceni a prijem. Muze zptsobit depresi centralniho
nervového systému.

Pokyn tykajici se okamzité 1ékarské pomoci a zvlastniho oSetfeni

Symptomaticka lécba

OPATRENI PRO HASENI POZARU

Hasiva

Vhodn4 hasiva:

Vodni mlha. Suchy prasek. Péna. Oxid uhli¢ity (CO2).
Nevhodna hasiva

Proud vody

Zvlastni nebezpecénost vyplyvajici z latky nebo smési:

Nedokonalym spalovanim a tepelnym rozkladem mohou vznikat plyny, které mohou byt toxické, jako oxid uhelnaty, oxid
uhli¢ity, rizné uhlovodiky, aldehydy a saze. Ty mohou byt velmi nebezpecné, jestlize jsou inhalovany ve stisnénych
prostorach nebo pii vysoké koncentraci.

Pokyny pro hasice:

V piipadé velkého pozaru nebo v uzavienych nebo §patné vétranych prostorach, nosit celkovy pozarni ochranny odév a
dychaci ptistroj s celoobli¢ejovou maskou.

Dalsi informace

Pti pozaru ochlazujte nadrze stiikdnim vodou. Zbytky po pozaru a kontaminovana voda pouzita k haseni musi byt
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SHERON Cockpit spray neutral

zlikvidovany Vv souladu s mistnimi piedpisy

ODDIL 6 OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU
6.1 Opati‘eni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy

Zabrante vdechnuti par. Zajistéte vétrani.

Vzhledem k moznosti vystaveni t¢inkiim nebezpecné latky, pouZivat odolné rukavice, ochranné bryle a odév.
Drzte od vSech zdrojt zapaleni.

Pfi praci nejezte, nepijte, nekuite.

Nepovolte vstup nechranénym osobam.

Pary jsou t€zsi nez vzduch. Zabrante vniknuti vyparti do kanalizace.
Dalsi informace viz oddil 8 ,,Omezovani expozice a osobni ochrana®

6.2 Opati‘eni na ochranu Zivotniho prostiedi

Nenechejte vniknout do kanalizace/povrchové vody/spodni vody a do piidy. Utésnit podzemni prostory, pii Gniku latky do
kanalizace nebo odpadnich vod hrozi nebezpeci vybuchu. Nebezpeci tvorby vybusnych smési nad vodni hladinou. Pouzijte
vhodné absorp¢ni materidly.

6.3 Metody a material pro omezeni uiniku a pro ¢isténi

Zahrad'te uniklou kapalinu, nechte nasaknout do sorbentu (napf. piliny, kiemelina, sorbenty vazici kyseliny, pisek, univerzalni
sorbenty). Pak mechanicky odstratite.
Kontaminovany material odevzdat opravnéné osobé ke sbéru nebezpeéného odpadu. Odpad odstraiite v souladu s oddilem 13.

6.3 Odkaz na jiné oddily
Dale viz Oddily 7, 8 a 13

ODDIL 7 ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1 Opati‘eni pro bezpecné zachazeni

Osobni ochrana viz oddil 8. Pouzivejte pouze v dobfe vétranych prostorach. Nevdechujte pary nebo aerosol. Vyhnéte se
kontaktu s pokoZkou, o¢ima a odévem
7.11 Preventivni opatfeni na ochranu Zivotniho prosti-edi:
Zajistit dostatecné vétrani.
Nestiikejte pod vysokym tlakem (> 3 bar).
Pti prelévani vyrobku (plati pro kapalinu): Aby se zabranilo vzniceni par statickou elektfinou, musi byt v§echny kovové ¢asti
zatizeni uzemnéné. Nedovolte, aby doslo ke stiikani (cakani) a zajistéte, aby se vyrobek naléval pomalu, zejména na zac¢atku
operace.
7.1.2 Preventivni opatieni proti poZaru a explozi
Pracovat jen v chladné vétrané mistnosti (k zamezeni rizika exploze).
Zachazet s vyrobkem daleko od zdroje vzniceni (otevieny plamen a jiskry) a tepla (horké povrchy). Nekuite.
Pouzivejte nevybusné elektrické zafizeni. Proved'te preventivni opatfeni proti statickému
vyboji. Nepouzivejte stlaéeny vzduch pro plnéni, vyprazdiiovani nebo manipulaci.
7.13 Specifické pozadavky nebo pravidla vztahujici se k latce nebo smési:
Skladovat v origindlnich obalech v suchu a chladnu. Neskladovat v blizkosti zdroji tepla.

7.14 Hygienické pozadavky

Zajistit uplatiiovani piisnych pravidel hygieny ze strany personalu vystavenému riziku kontaktu s vyrobkem. Pfi praci nejist,
nepit a nekoufit.
Pravidelné ¢isténi zafizeni, pracovni plochy a obleéeni je doporuéeno. Nesuste ruce pomoci hadri, které byly kontaminovany
produktem. Nepouzivejte abraziva, rozpoustédla nebo benzinové ¢isti¢e. Umyjte si ruce pted piestavkami a na konci
pracovniho dne.

7.2 Podminky pro bezpec¢né skladovani liatek a smési véetné nesluditelnych litek a smési
Skladujte na suchém, chladném a dobie vétraném misteé.
Uchovavejte oddélené od otevieného ohné, horkych povrchii a zapalnych zdroji. Skladujte pti pokojové teploté.
Uchovavejte pouze v originalni nadobé pii teploté pod +50°C. Chratite pied pfimym slune¢nim svétlem.
Navrhnout zatizeni tak, aby se zabranilo nahodnym tnikam produktu. Pouzivejte nevybusné elektrické zafizeni.
Nadoby skladujte dobfe uzaviené a fadné oznacené.
Neskladovat spolecné s oxida¢nimi ¢inidly a silnymi kyselinami.

7.3 Specifické konecné / specificka kone¢na pouziti
Data nejsou k dispozici

ODDIL 8 OMEZOVANI EXPOZICE / OSOBNI OCHRANNE PROSTREDKY

8.1 Kontrolni parametry
Koncentraéni limity v pracovnim prostiedi dle NV 361/2007Sb., v platném znéni
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SHERON Cockpit spray neutral

Chemicky nazev Cislo CAS PEL (mg/m3) NPK-P (mg/m3)
n-Hexan 110-54-3 70 200
Pentan 109-66-0 3000 4500
Propan-2-ol 67-63-0 500 1000
Ptipustné expozicni limity plynt, par a aerosolii v pracovnim ovzdusi podle smérnice 2000/39 / ES

Chemicky nazev Cislo CAS 8 h (mg/m3) kratkodobé (mg/m3)
n-Hexan 110-54-3 72
Pentan 109-66-0 3000

Dalsi hodnoty expozice

DNEL pracovnici (profesionalni/priimyslovi 1) DNEL béZn4 populace — spotiebitelé

Hydrocarbons, C6,
isoalkanes, <5%

1377 mg/kg télesné hmotnosti/den (dermalné)

13964 mg/kg télesné hmotnosti/den (dermaln¢) 1131 mg/m?/24h (inhalaéng)

5306 mg/m3/8h (inhala¢ng)

n-hexane 1301 mg/kg té€lesné hmotnosti/den (oralné)
Hydrocarbons, C8-C9, 773 mg/kg télesné hmotnosti/den (dermalng) ggg rglg//rlgsg/;lﬁs(rilﬁi Iﬁl%?éo)sn/den (dermaln€)
isoalkanes 2035 mg/m?¥8h (inhalacng) g

699 mg/kg télesné hmotnosti/den (ordlné)

Hydrocarbons, C15-C20, Podle 1.11fo'rn.1ac'1 dodavatele nema zadné skodlivé ucinky, pokud se pouziva, jak je predepsano
Expozi¢ni limity:

Olejova mlha: 10mg/m?3, za 15 minut

Olejova mlha: 5Smg/m?®, za 8 hodin

n-alkanes, isoalkanes, cyclics,
< 0.03% aromatics

D hodnoty prevzaty z bezpecnostniho listu dodavatele
Jako vychozi informace byly pouzity seznamy platné v dobé zpracovavani.

8.2. Omezovani expozice

8.2.1 Vhodné technické kontroly:

Zajistit dostatecné vétrani. Zajistit, aby se smesi pracovaly osoby pouzivajici osobni ochranné pomticky. Kontaminovany pracovni odév miize
byt znovu pouZit po dikladném vy¢isténi. Po skonceni prace si dikladné umyt ruce a obli¢ej vodou a mydlem. Zamezit styku s o¢ima a ktizi.
Smés uchovavat oddélené od potravin a napoju

8.2.2 Individualni ochranna opatieni véetné osobnich ochrannych prostiredki

UZivané osobni ochranné prostiedky musi byt v souladu s nafizenim vlady 495/2001 Sb. (transpozice smérnice 89/686/EEC).

8.2.2.1 Obecna hygienicka a ochranna opatieni:

Zabrante styku s potravinami, napoji a krmivy.

Ihned odstraiite zaspinény a kontaminovany odév.

Umyvejte si ruce pted kazdou pauzou a po skonceni prace.

Nevdechujte plyny/dymy/aerosoly.

Vyvarujte se kontaktu s o¢ima a pokozkou.

8.2.2.2 Ochrana pii dychani:

Ochrana dychacich cest: Pti pfekro¢eni meznich limith pouzivat vhodné ochranné dychaci pfistroje.

Pii pouZiti masky nebo ¢asteéné masky — pouzijte filtr pro organické vypary, typ Ax (hrozi-li nebezpeéi vyparii). V piipadé vzniku vypart a
spreji — pouzijte kombinovany plynovy filtr (organické plyny a prach, typ A/P2). Méjte na paméti, ze doba Zivotnosti filtru je omezena.
8.2.2.3 Ochrana rukou:

Pti vybéru rukavic pro konkrétni aplikaci by se mélo ptihlizet ke v§em souvisejicim faktoriim; mezi jinymi i k jinym chemikaliim, se kterymi
1ze ptijit do styku, fyzikalnim pozadavkidm (ochrana proti profiznuti a propichnuti, tepelna ochrana), moznym télesnym reakcim na material
rukavic a pokyntim a specifikacim dodavatele rukavic. Pii opakovaném pouziti rukavice pied svléknutim ocistéte a ulozte na dobte vétraném
miste.

Opakovany nebo dlouhodoby kontakt:

Nitrilkaucuk Tloustka materialu: > 0.45 mm Doba pruniku: > 480 min
PVA, Fluoridovana pryz Tloustka materialu: > 0.45 mm Doba pruniku: > 480 min
V ptipad€ kontaktu béhem stiikani:

Nitrilkaucuk, neopren Tloustka materidlu: > 0.3 mm Doba pruniku: > 60 min

8.2.2.4 Ochrana odi:

Tésné ochranné bryle nebo ochranny obli¢ejovy stit.

8.2.2.5 Ochrana téla

Ochranny pracovni odév a obuv.

Znecisténé kusy odévu je nutné pied opétovnym pouzitim znovu vyprat.

8.2.3 Omezovani expozice Zivotniho prostiredi

Dodrzujte podminky manipulace a skladovani, zejména zajistéte prostory proti unikiim do vodnich toki, pidy a kanalizace.

ODDIL 9 FYZIKALNI A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

VLASTNOST HODNOTA

Vzhled kapalina v aerosolovém rozpragovaci (vé. hnaciho plynu)
Zapach bezbarva
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SHERON Cockpit spray neutral

pH neaplikuje se

Prahova hodnota zapachu neni zndmo

Bod tani / bod tuhnuti 51-61°C

Pocate¢ni bod varu a rozmezi bodu varu -40 - -10°c (hnaci plyn)

Bod vzplanuti cca -80 °C (hnaci plyn)

Rychlost odpafovani neni zndmo

Hoflavost (pevné latky, plyny) extrémné hoflavy aerosol

Horni/dolni mezni hodnoty hoflavosti nebo vybusnosti pro hnaci plyn:

horni mez vybusnosti: 13 obj. %
dolni mez vybusnosti: 1,1 obj. %

Tlak pary

Vyrobek: < 0,7 MPa

Hustota pary (vzduch=1)

neni znamo

Relativni hustota (pii 20°c)

Smés vé&etné& hnaciho plynu: 0,64 g/cm?
Kapalina 0,75 glcm?®

Rozpustnost ve vod¢ (pii 20°¢c)

Data nejsou k dispozici

Rozpustnost v jinych rozpoustédlech

nejsou dostupné udaje

Rozdé€lovaci koeficient: n-oktanol/voda nejsou dostupné tidaje

> 230 °c (uhlovodiky c6) astm e 659 (tato teplota muize byt vyrazné niz§i za
zvlastnich podminek (pomala oxidace jemn¢ rozptyleného materidlu)

Teplota samovzniceni

Viskozita neni znamo

Oxidacni vlastnosti neni znamo

9.1 Dalsi informace

teplota vzniceni hnaci plyn: > 350°¢

obsah organickych rozpoustédel - VOC 0,87 kg/kg produktu

ODDIL 10 STALOST A REAKTIVITA
10.1 Reaktivita
Produkt je za normalnich podminek pouziti stabilni, k rozkladu nedochazi.
10.2 Chemicka stabilita
Produkt je za normalnich podminek pouziti stabilni, k rozkladu nedochazi.
Nepftehiivejte, aby nedoslo k termické mu rozkladu
10.3 Moznost nebezpeénych reakei
Reakce s oxida¢nimi ¢inidly a silnymi kyselinami.
104 Podminky, kterym je tieba zabranit
Teplo (teploty vyssi nez bod vzplanuti), jiskry, zdroje vzniceni, ohen, staticka elektiina
10.5 Neslucitelné materialy
Reakce s oxida¢nimi €inidly a silnymi kyselinami.
10.6 Nebezpec¢né produkty rozkladu
Pii spalovani vznikaji:
- toxické plyny (oxid uhli¢ity a oxid uhelnaty (CO2 + CO), rizné uhlovodiky, aldehydy atd. a saze)
ODDIL 11 TOXIKOLOGICKE INFORMACE
111 Informace o toxikologickych u€incich
1111 Latky
Nejedna se o latku
11.1.2 Smési
Pro smés nejsou relevantni toxikologické udaje k dispozici
11.1.3 SloZek smési

AKutni toxicita
Hydrocarbons, C6, isoalkanes, <5%

Oralné DL50 > 16750 mg/kg télesné hmotnosti (potkan-OECD 401)
Dermalné LD50 (4h) > 3350 mg/kg télesné hmotnosti (kralik - OECD 402)
Inhalaéné LC50 (4h) = 259354 mg/m3 (pary) (potkan - OECD 403)

Hydrocarbons, C8-C9, isoalkanes

Oralné LD50 > 7100 mg/kg télesné hmotnosti (potkan-OECD 401)
Dermalné LD50 (24h) > 2200 mg/kg t€lesné hmotnosti (kralik)
Inhalagné LC50 (4h) = 17300-23300 mg/m3 (pary) (potkan - OECD 403)

Hydrocarbons, C15-C20, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 0.03% aromatics
Oralné DL50 > 5000 mg/kg té€lesné hmotnosti (potkan-OECD 401)
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SHERON Cockpit spray neutral
Dermalné LD50 (24h) > 3160 mg/kg télesné hmotnosti (kralik - OECD 402)
Inhala¢né LC50 (4h) = 5266 mg/m3 (aerosol) (potkan - OECD 403)
Propan-2-ol
LD50, oralné: potkan > 2000 mg/kg
LD50, dermalné: kralik >2000 mg/kg
Ziravost/drazdivost
udaje nejsou k dispozici
Vazné poskozeni o¢i/podrazdéni oci
udaje nejsou k dispozici
Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace kuze
neni klasifikovan jako senzibilizujici
Mutagenita v zarode¢nych buiikach
mutagenni potencial obsazenych latek byl studovan v fadé in-vivo a in vitro testd. Geneticka toxicita: negativni
Karcinogenita
Aktudlni toxikologické poznatky umoziiuji neklasifikovat vyrobek jako karcinogen.
Toxicita pro reprodukci
Studie na potkanech s latkou neprokézaly Zadny vliv na reprodukci.
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Cilové organy: Centralni nervova soustava: Pary mohou zptisobit ospalost a zavraté.
Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Zadny znamy uéinek na zakladé poskytnutych informaci.
Nebezpec¢nost pii vdechnuti.
Tekutina mize vniknout do plic a zptsobit poskozeni (chemicka pneumonie, potencialné fatalni).
11.2 DalSi idaje vyrobce
Casty nebo dlouhodoby kontakt s pokozkou ni&i ochranny film koZni vrstvy a miize zptsobit
dermatitidu.
ODDIL 12 EKOLOGICKE INFORMACE
121 Toxicita
1211 Akutni toxicita smési pro vodni organizmy
Hydrocarbons, C6, isoalkanes, <5% n-hexane:
ErL50 (72h) = 13,6 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata — QSAR Petrotox)
NOELR (72h) = 3,0 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata - growth rate - QSAR Petrotox)
EL50 (48h) = 31,9 mg/l (Daphnia magna — QSAR Petrotox)
LL50 (96h) = 18,3 mg/l (Oncorhynchus mykiss - QSAR Petrotox)
Hydrocarbons, C8-C9, isoalkanes
Toxicita pro fasy.
ErL50 (72h) = 10-30 mg/I (Pseudokirchneriella subcapitata - OECD 201)
EbL50 (72h) = 10-30 mg/I (Pseudokirchneriella subcapitata - OECD 201)
NOELR (72h) = 6,3 mg/I (Pseudokirchneriella subcapitata - biomass - OECD 201)
NOELR (72h) = 6,3 mg/I (Pseudokirchneriella subcapitata - growth rate - OECD 201)
Toxicita pro dafnie a dalsi bezobratlé
EL50 (48h) = 2,4 mg/l (Daphnia magna)
Toxicita pro ryby
LL50 (96h) = 18,4 mg/l (Oncorhynchus mykiss - OECD 203)
Hydrocarbons, C15-C20, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 0.03% aromatics
Toxicita pro fasy.
ErL50 (72h) > 10000 mg/l (Skeletonema costatum - ISO 10253)
Toxicita pro dafnie a dalsi bezobratlé
LL50 (48h) > 3193 mg/l (Acartia tonsa - 1SO 14669)
Toxicita pro ryby
LL50 (96h) > 1028 mg/l (Scophthalamus maximus - OECD 203)
Propan-2-ol
Toxicita pro ryby: LD50, 48 hod., Leuciscus idus melanotus >100 mg/I
Toxicita pro bezobratlé: EC50, 48 hod., Daphnia magna >100 mg/I
Toxicita pro fasy: EC50, 72 hod., Scenedesmus subspicatus >100 mg/1
12.1.2 Chronicka toxicita sloZek smési pro vodni organizmy

Hydrocarbons, C6, isoalkanes, <5% n-hexane:

Toxicita pro dafnie a dal$i bezobratlé

NOELR (21d) = 7,14 mg/l (Daphnia magna — QSAR Petrotox)
Toxicita pro ryby

NOELR (28d) = 4,09 mg/l (Oncorhynchus mykiss - QSAR Petrotox)
Hydrocarbons, C8-C9, isoalkanes

Toxicita pro dafnie a dalsi bezobratlé

NOELR (21d) = 1 mg/l (Daphnia magna — OECD 211)
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SHERON Cockpit spray neutral

Toxicita pro ryby
NOELR (28d) = 0,46 mg/l (Oncorhynchus mykiss - QSAR Petrotox)

Perzistence a rozloZitelnost

Hydrocarbons, C6, isoalkanes, <5% n-hexane
>98% za 28 dni (OECD 301 F)

Hydrocarbons, C8-C9, isoalkanes

22% za 28 dni (OECD 301 F) neni snadno rozlozitelny

60% za 60 dni (OECD 301 F) V podstaté rozlozitelny
Hydrocarbons, C15-C20, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 0.03% aromatics
74% za 28 dni (OECD 301 F) snadno rozlozitelny
Bioakumulaéni potencial

Hydrocarbons, C6, isoalkanes, <5% n-hexane : logPow 3.6

Mobilita

Latka je UVCB. Standardni testy pro tyto sledované vlastnosti nejsou vhodné.

snadno rozlozitelny

Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Tato latka se nepovazuje za PBT a vPVB.
Jiné nepriznivé ucinky

neuvedeno

POKYNY PRO ODSTRANOVANI

Metody nakladani s odpady

podle Natizeni Evropského parlamentu a Rady ES ¢.1907/2006 ve znéni Natizeni Komise (EU) 2015/830

Nahrazuje verzi: 1.0 ze dne: 3.4.2015

S odpady nutno nakladat v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znéni a ve znéni souvisejicich predpist.

Mozné riziko pri odstranovani

Pti odstratiovani odpadu vyznamné riziko nevznika, ale prazdné obaly mohou obsahovat stlaceny plyn

Zpisob odstrafiovani smési

Aecrosolové dozy se zbytky naplné odstrafiovat jako nebezpeény odpad, napt. ve spalovné nebezpecnych opadi.

Doporucené zaiazeni odpadu

Kapalina:

Napt. 14 06 03* Jina rozpoustédla a smési rozpoustédel
Obal:

16 05 04* Plyny v tlakovych nadobach (vcetné halontl) obsahujici nebezpecné latky.

15 01 11* Kovové obaly obsahujici nebezpe¢nou vypliovou hmotu (napt. azbest) véetné prazdnych tlakovych nadob
15 01 10* Obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek nebo obaly témito latkami znecisténé

INFORMACE PRO PREPRAVU

UN ¢islo:

Piislusny nazev OSN pro zasilku
Trida/tiidy nebezpecnosti pro pirepravu
Obalova skupina

Nebezpecnost pro Zivotni prostiredi
Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uZivatele
Hromadna pieprava podle prilohy II imluvy MARPOL a piedpisu IBC
Pozemni doprava ADR/RID
Ttida/klasifikacni kod

Obalova skupina:

Bezpec¢nostni znacka

Popis:

Namofini preprava IMDG:

Ttida

Obalova skupina:

Bezpecnostni znacka

Vlastni pfepravni oznadeni:

Ems ¢islo:

Latka zneci$t'ujici mote

Letecka doprava ICAO/IATA-DGR
Ttida:

Obalova skupina:

Vlastni ptepravni oznaceni

UN 1950
Aerosols, flamable
2 (5F) Plyny
Netyka se

ano

neuvedeno
neuvedeno

2 /5F Plyny

2.1 + doplikova ,,ryba a strom*
1950 Aerosoly

2.1

2.1 + dopliikova ,,ryba a strom*
Aerosoly

F-D,S-U

ne

2.1

Aerosoly, hotlavé
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ODDIL 15

15.1

15.1.1

15.1.2

15.2

ODDIL 16

16.1

16.2

16.3

SHERON Cockpit spray neutral

INFORMACE O PREDPISECH

Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési
Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 v platném znéni

Natizeni Evropského Parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 v platném znéni

Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a smésich

Zakon ¢ 258/2000 Sb. o ochrané vetejného zdravi v platném znéni

Natizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci,

Zakon €. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znéni pozdé&jsich ptedpist a jeho provadéci piedpisy,

Zakon €. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi ve znéni pozdgjsich piedpisti a jeho provadéci piedpisy,

Zakon €. 477/2001 Sb. o obalech ve znéni pozdé&jsich piedpist a jeho provadéci predpisy a dalsi souvisejici predpisy.
Informace dle vyhlasky 415/2012 Sb. v platném znéni

Vyrobky podle § 16 odst. 3 zakona o ovzdusi (vyrobek, ktery obsahuje vice nez 3 % hmotnostni tékavych organickych latek)
jsou na §titku nebo v privodni technické dokumentaci oznaceny

a) idajem o celkovém obsahu tékavych organickych latek dle § 2 pism. m) zakona ve vyrobku vyjadfenym hmotnostnim
zlomkem nebo v hmotnostnich procentech a

Obsah organickych rozpoustédel, obsah VOC:  cca 0,87 kg/kg produktu

Informace podle narizeni 648/2008 ES o detergentech

Obsahuje vice nez 30% alifatickych uhlovodiki, parfémy, Hexyl Cinnamal, Limonene, Tetramethyl
Acetyloctahydronaphthalenes, Citronellol, Butylphenyl Methylpropional, Methylenedioxyphenyl Methylpropanal,
Acetylcedrene

Posouzeni chemické bezpecnosti

nebylo provedeno

DALSI INFORMACE

Pokyny pro proskolovani

Seznamit pracovniky s doporu¢enym zptsobem pouziti, povinnymi ochrannymi prosttedky, prvni pomoci a zakazanymi
manipulacemi se smési

Informace o zdrojich udaji pouZitych pii sestavovani bezpe¢nostniho listu

Udaje vyrobee a dodavatele uvedené v bezpe&nostnich listech jednotlivych komponent smési

Tento bezpecnostni list by mél byt uzivan ve spojeni s materidlovym listem. Nenahrazuje jej. Informace zde uvedené jsou
zalozeny na nasi znalosti produktu v dob¢€ publikace a jsou podany v dobré vife.

Uzivatel se upozoriiuje na mozné nebezpeci plynouci z pouziti produktu k jinym t€elim, nez ke kterym je uréen. To nedava
uzivateli vyjimku ze znalosti a aplikace v§ech nafizeni regulujicich jeho ¢innost. Jedin€ na odpovédnosti uzivatele je vyuzit
vSechna natizeni pozadovand pro zachazeni s produktem. Cilem zminénych regulacnich nafizeni je pomoci uzivateli splnit jeho
povinnosti ohledné pouziti nebezpecnych produkti.

Tyto informace nejsou vycerpavajici. To nezprostuje uZivatele od nutnosti ujistit se, Ze neexistuji jesté jiné zakonné predpisy, nez
byly zde zminény, majici vztah k uziti a skladovani produktu. To je vyhradné uzivatelova zodpovédnost.

PIna znéni H vét

EUHO066 Opakovana expozice mize zptisobit vysuseni nebo popraskani kize
H220 Extrémné hotlavy plyn.

H222 Extrémné hotlavy aerosol.

H225 Vysoce hotlava kapalina a pary

H226 Hoflava kapalina a pary

H229 Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se muze roztrhnout.
H280 Obsahuje plyn pod tlakem; pfi zahfivani mize vybuchnout
H304 Pfi poziti a vniknuti do dychacich cest mtize zptsobit smrt.
H315 Drazdi kazi

H319 Zpisobuje vazné podrazdéni o¢i

H336 Muize zpisobit ospalost nebo zavraté

H361f Podezieni na poskozeni reprodukéni schopnosti nebo plodu v téle matky
H373 Muize zpusobit poskozeni organti

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi uéinky
Vyznam zKratek klasifikaci dle EU 1272/2008

Aerosol 1 Hoftlavy aerosol kategoriel

Aquatic Chronic 2 Nebezpeény pro vodni prostiedi chronicky kategorie 2
Asp. Tox. 1 Nebezpecéna pii vdechnuti kategorie 1

Eye Irrit. 2 Vazné podrazdéni oéi

Flam. Gas 1 Hoflavy plyn kat. 1

Flam. Lig. 2,3 Hoftlava kapalina kategorie 2,3
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SHERON Cockpit spray neutral
Press. gass Plyny pod tlakem
Repr. 2 Toxicita pro reprodukci kategorie 2
Skin Irrit 2 Drazdivy pro ktizi kategorie 2
STOT RE 2 Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice kategorie 2
STOTSE 3 Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice kategorie 3
16.4 Zmény provedené v bezpe¢nostnim listu

Bezpecnostni list byl zpracovan na podkladé bezpe¢nostnich listi slozek a upraven v souladu s pozadavky Natizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ve znéni Nafizeni Komise (EU) ¢. 2015/830.

Formalni pfepracovani
16.5 Zpracovatel bezpe¢nostniho listu pro dodavatele bezpe¢nostniho listu (DF PARTNER s.r.0.)
Ing. Martina Sramkova, martina_sramkova@volny.cz, tel.: +420 603 113 893
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