BEZPECNOSTNI LIST

[Sestaven dle nafizeni ES €. 1907/2006 (REACH) ve zn. pozd. predpist]

TECTANE Zinkovy sprej

Datum vydani: 24.04.2018

Verze: 1.0/CS

ODDIiL 1: Identifikace ldtky/smési a spoleénosti/podniku

1.1

1.2

13

14

Identifikator vyrobku
Obchodni nazev: TECTANE Zinkovy sprej
PFislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti

Uréena poufZiti: antikorozni ochrana ocelovych a litinovych prvka.
Nedoporucena pouziti: nestanoveno.

Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
Distributor:

Den Braven Czech and Slovak a.s.

793 91 Uvalno 353

Tel: +420554648200 Fax: +420554648205
E-mail: info@denbraven.czc Web: www.denbraven.cz

Telefonni Cislo pro naléhavé situace
Tel.: 224919293, 224915402
K dispozici nepretrzité. Toxikologické informacni stiedisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1

2.2

Klasifikace latky nebo smési

Aerosol 1 H222-H229, Asp. Tox. 1 H304*, Skin Irrit. 2 H315, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H336, Aquatic Chronic 2 H411
Extrémné hoflavy aerosol. Nadoba je pod tlakem: pFi zahFivani se mlze roztrhnout. P¥i poZiti a vniknuti do dychacich
cest mlze zpUsobit smrt. Drazdi kiGzi. ZpGsobuje vazné podrazdéni oci. MlZe zplsobit ospalost nebo zavraté. Toxicky pro

vodni organismy, s dlouhodobymi tGcinky.

* v pfipadé uvedeni vyrobku na trh v aerosolovych obalech neni poZzadovano oznaceni vyrobku z hlediska tohoto rizika

Prvky oznaceni

Piktogramy urcujici druh nebezpedi a signalni slovo

% NEBEZPECi

Nebezpecné latky uvedené na etiketé

Obsahuje: aceton; xylen; ethyl-acetdt; n-butyl-acetat.

Standardni véty o nebezpecnosti:

H222 Extrémné hoflavy aerosol.

H229 Nadoba je pod tlakem: pfi zahtivani se mdZe roztrhnout.

H315 Drazdi khzi.

H319 ZpUsobuje vazné podrazdéni oci.

H336 MzZe zpUsobit ospalost nebo zavraté.

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.

Standardizované pokyny pro bezpeéné zachdzeni:

P102 Uchovdvejte mimo dosah déti.

P210 Chranite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz
koufreni.

P211 Nestfikejte do otevieného ohné nebo jinych zdrojt zapaleni.

P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po poufziti.

P271 PouZivejte pouze venku nebo v dobfe vétranych prostordach.
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[Sestaven dle nafizeni ES €. 1907/2006 (REACH) ve zn. pozd. predpist]

TECTANE Zinkovy sprej

Datum vydani: 24.04.2018 Verze: 1.0/CS
P273 Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostredi.
P333+P313 P¥i podrazdéni kiize nebo vyrézce: Vyhledejte Iékafskou pomoc/osetfeni.
P337+P313 Pretrvava-li podrazdéni odi: Vyhledejte lékafskou pomoc/osetteni.
P410+P412 Chrarite pred slune¢nim zarenim. Nevystavujte teploté presahujici 50°C/ 122°F.
P501 Odstrante obsah/obal do nadoby na tfidény odpad.

23 Dalsi nebezpecnost

Slozky smési nesplriuji kritéria pro zafazeni mezi latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII nafizeni REACH.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

3.1 Latky
Neuvadi se.
3.2 Smési
CAS: 68476-40-4 uhlovodiky C3-4; Ropny plyn*
EINECS: 270-681-9 Flam. Gas 1 H220, Press. Gas H280 22-36%
Indexové ¢islo: 649-199-00-1
Registracni Cislo: 01-2119486557-22-XXXX
CAS: 67-64-1 aceton!?
EINECS: 200-662-2 Flam. Lig. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H336, EUH066** 15-30%
Indexové &islo: 606-001-00-8 ?
Registracni Cislo: 01-2119471330-49-XXXX
CAS: 7440-66-6 zinek praskovy (stabilizovany)
EINECS: 231-175-3 Aquatic Acute 1 H400, Aquatic Acute 1 H410 (M=1) 20-24 %
Indexové ¢islo: 030-001-00-1
Registracni Cislo: 01-2119467174-37-XXXX
CAS: 1330-20-7 xylen 12
EINECS: 215-535-7 Flam. Lig. 3 H226, Acute Tox. 4 H312, Skin Irrit. 2 H315, Acute Tox. 4 7-11%
Indexové ¢islo: 601-022-00-9 H332
Registracni Cislo: -
CAS: 141-78-6 ethyl-acetét!
EINECS: 205-500-4 Flam. Lig. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H336, EUH066**
Indexové cislo: 607-500-4 2-10%
Registracni ¢islo: 01-2119475103-46-XXXX, 01-
2119475110-46-XXXX
CAS: 123-86-4 n-butyl-acetat!
EINECS: 204-658-1 Flam. Liq. 3 H226, STOT SE 3 H336, EUH066** 4-8%
Indexové &islo: 607-025-00-1 ?
Registracni ¢islo: 01-2119485493-29-XXXX
CAS:100-41-4 ethylbenzen!?
EINECS: 202-849-4 Flam. Lig. 2 H225, Asp. Tox. 1 H304, Acute Tox. 4 H332, STOT RE 2 <5%
Indexové ¢islo: 601-023-00-4 H373
Registracni ¢islo: 01-2119486136-34-XXXX

* * \lyrobek obsahuje < 0,1 % 1,3 butadienu, v souvislosti s ¢imZ nebyl klasifikovan jako mutagenni kategorie 1B a
karcinogenni kategorie 1b (poznamka K).

Vyrobek obsahuje propan a butan, pro néZz byly na statni Urovni stanoveny hodnoty nejvyssi pfipustné koncentrace na
pracovisti.

** Doplnujici kod véty poukazujici na typ nebezpedi.

1) Latka, pro kterou je stanovena nejvyssi pfipustna koncentrace v pracovnim prostfedi na narodni trovni.

2) Latka, pro kterou je stanovena nejvyssi pfipustna koncentrace v pracovnim prostredi na Grovni EU.

PIné znéni H vét v oddile 16.
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BEZPECNOSTNI LIST

[Sestaven dle nafizeni ES €. 1907/2006 (REACH) ve zn. pozd. predpist]

TECTANE Zinkovy sprej
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ODDIiL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

Pri styku s kazi: VeSkeré kontaminované Casti odévu okamzité svléknéte. Zasazené Casti pokozky dlikladné omyjte vodou,
oplachnéte ji velkym mnozstvim vody s mydlem. V pfipadé znepokojivych pfiznakl kontaktujte |ékare.

Pfi zasaZeni oéi: v pripadé podrazdéni vyhledejte |Iékaiskou pomoc. Chrante nezasazené oko, vyjméte kontaktni ¢ocky.
Zasazené odi dukladné vyplachujte vodou po dobu 15-20 minut. Vyhnéte se poufZiti silného proudu vody — nebezpeci
poskozeni rohovky.

PFi poZiti: tento zplsob expozice se zpravidla nevyskytuje, avSak v pripadé poZiti vyplachnéte Usta vodou. Nevyvolavejte
zvraceni! Nikdy nepoddvejte nic Usty osobé v bezvédomi. Vyhledejte Iékafskou pomoc, ukazte oSettujicimu lékafi obal
nebo etiketu.

Pfi vdechnuti: v pfipadé nevolnosti vyvedte postizeného na Cerstvy vzduch a zajistéte mu teplo a klid. W razie potrzeby
wykonac sztuczne oddychanie lub podac tlen. V pfipadé znepokojivych priznak( kontaktujte lékare.

4.2 Nejdulezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a tcinky
Pri styku s kGZi: mlZe zpUsobit sucha pokozka, praskani kiize pfi opakovaném kontaktu; odmasténi, Rozmrazeni za
postrikovani pokozky sprejem z malé vzdalenosti, podrazdéni.
Pfi zasaZeni oCi: zCervenani, paleni, slzeni, podrazdéni.
Pfi vdechnuti: podrazdéni sliznice dychacich cest, ospalost, zavraté hlavy.

PFi poZiti: mlzZe zpUsobit podrazdéni sliznic gastrointestinalniho traktu, mdloby, zvraceni, zvraceni s nebezpecim aspiracni
pneumonie.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékarFské pomoci a zvlastniho oSetieni

Rozhodnuti o zplsobu poskytnuti pomoci ucini lékaf po duikladném zhodnoceni stavu postizeného. PouZijte
symptomatickou lécbu.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva: péna odolna proti alkoholu, oxid uhli¢ity (CO,), hasici prasek, rozpraseny vodni proud.
Drobné poZary haste snéhovym (CO2) nebo praskovym hasicim pfistrojem (ABC nebo BC), vétsi pozary haste pénou odolnou
vlci alkoholu nebo tfisténymi proudy vody. Haste vétsi pozary z bezpecné vzdalenosti.
Nevhodna hasiva: plny proud vody — nebezpeci rozsiteni pozaru.

5.2 2Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
PFi spalovani mohou vznikat Skodlivé plyny obsahujici oxidy uhliku a jiné neidentifikované nebezpecné produkty
termického rozkladu. Vyhybat se produktim spalovani, mohou ohrozit zdravi.

5.3 Pokyny pro hasice

Obecnd ochranna opatreni typicka pro pfipad pozaru. Nepobyvat v oblasti ohroZzené ohném bez vhodného ochranného
odévu odolného vici chemickym latkdm a dychaciho pfistroje s uzavienym okruhem. Zabrarite Uniku hasici vody do
kanalizace, povrchovych a podzemnich vod. Plyn se mlze Sifit pfi zemi a na velké vzdalenosti a pfedstavovat nebezpeci
pozaru nebo vybuchu. Nadoby ohroZené poZarem chladte z bezpecné vzdalenosti rozpraSenym proudem vody. Nadoba je
pod tlakem — a vysokych teplot hrozi nebezpedi roztrieni nebo vybuchu. Odstrarite pouzita hasiva.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného tniku

6.1 Opatfeni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy

Zamezte pfistupu do oblasti havarie nepovolanym osobdam do doby, neZ budou ukonceny Cistici prace. Dohlédnéte na to,
aby odstrariovani nasledk(l havarie provadél vyhradné vySkoleny personal. V pfipadé rozsahlého Uniku izolujte
nebezpelny prostor. Zabrante potfisnéni oci a pokozky. Zajistéte spravné vétrani. Vyhlaste zakaz koufeni a manipulace s
otevieny ohném. NepouZivat jiskfici nastroje. PouZivejte osobni ochranné prostiedky. Nevdechujte aerosoly.
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Datum vydani: 24.04.2018 Verze: 1.0/CS

6.2 Opatieni na ochranu Zivotniho prostredi
V pfipadé uniku vétsiho mnozstvi vyrobku podniknout opatieni pro zabranéni jeho uvolnéni do prirodniho prostredi.
Informovat pfislusné zachranné slozky.

6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro cisténi
Poskozeny obal seberte mechanicky. Uniklou latku seberte pomoci nehoflavych savych materidld (napf. pisek, zemina,
oxid kifemicity, vermikulit apod.) a umistéte ji do oznacenych nadob. Se sebranym materialem nakladejte jako s odpadem.
Vycistéte zasazené misto. PouZivejte naradi z nejiskriciho kovu. Nekufte.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Nakladani s odpady z vyrobku — viz oddil 13 bezpecnostniho listu. Prostfedky osobni ochrany — viz oddil 8 bezpeénostniho
listu.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatfeni pro bezpecné zachazeni
Pfi praci s vyrobkem dodrZovat pravidla bezpecnosti a hygieny. Vyhybat se zasaZeni o¢i a pokozky. PouZivejte osobni
ochranné prostredky. Zamezte vdechovani aerosol(. Na pracovisti zajistéte celkové nebo mistni vétrani. Odstrante zdroje
vzniceni — nepouZivejte otevieny ohen, nekufte a nepouZivejte jiskfici nastroje a nenoste odév z material( se sklonem
vytvaret statickou elektfinu. Chrante nadrZe pred zahiatim. Nestfikejte do otevieného ohné nebo jinych zdrojda zapaleni.
Proved'te opatfeni proti vybojim statické elektriny.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési vcetné neslucitelnych latek a smési
Skladovat na suchém a chladném misté. Doporucena teplota skladovani: + 350C. Zamezte styku se zdroji ohné a tepla. Na
uzemi skladu dodrzujte zédkaz koureni, pouzivani otevieného ohné a jiskricich nastrojd. Nepropichujte nebo nespalujte ani
po poufZiti. Uchovavejte oddélené od potravin, napojli a krmiv. Zamezte kontaktu vyrobku se silnymi oxidanty
(koncentrovana kyselina dusi¢nd, peroxid vodiku, organické peroxidy) — pfi kontaktu hrozi vzniceni. Dale zamezte jeho
kontaktu s faktory zplGsobujicimi korozi oceli (kyseliny, solné roztoky) — nebezpeci poskozeni aerosolovych nddob a uvolnéni
obsahu.

7.3 Specifické koneéné / specificka koneéna pouZiti
Zadné informace o jinych poufzitich, ne? jsou uvedena v podkapitole 1.2.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky
8.1 Kontrolni parametry

Sloska Pfipustny expozicni limit Nejvyssi pFipustna
(PEL) koncentrace (NPK-P)
Aceton [CAS 64-64-1] 800 mg/m3 1500 mg/m3
Butylacetat [CAS 123-86-4] 950 mg/m3 1200 mg/m3
Xylen-smés isomert [CAS 1330-20-7] 200 mg/m3 400 mg/m3
Ethylbenzen [CAS 100-41-4] 200 mg/m3 500 mg/m3

Doporucené procedury monitorovani

Pouzivat procedury monitorovani koncentrace nebezpecnych latek v ovzdusi a procedury kontroly Cistoty ovzdusi na
pracovisti (je-li to na daném pracovisti opodstaténé) v souladu s pislusnymi evropskymi normami pfi zohlednéni podminek
v misté pouZzivani vyrobku a vhodnou metodologii méreni pfizplisobenou pracovnim podminkam.

Hodnoty PNEC

PNEC aceton ethyl-acetat n-butyl-acetat
sladkd voda 10,6 mg/I 0,26 mg/| 0,18 mg/m3
morska voda 1,06 mg/I 0,26 mg/| 0,018 mg/m3

sporadické uvolnéni 21 mg/I - 0,36 mg/m3
usazeniny sladké vody 30,4 mg/kg TG 1,25 mg/kg s.m. usazeniny 0,981 mg/kg s.m. usazeniny
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PNEC aceton ethyl-acetat n-butyl-acetat
usazeniny morské voda 3,04 mg/kg TG 0,125 mg/kg s.m. usazeniny | 0,0981 mg/kg s.m. usazeniny
Cistirny odpadovych vod 29,5 mg/B 650 mg/I —
plda 0,112 mg/kg TG 0,24 mg/kg s.m. pldy 0,0903 mg/kg s.m. pldy

8.2.

Hondoty DNEL

DNEL _ _ Aceton _
zameéstnanci spotrebitel
vdechovani, kratkodoba expozice 2420 mg/m3 —
vdechovani, dlouhodoba expozice 1210 mg/m3 200 mg/m3
kaze, dlouhodoba expozice 186 mg/kg KG./24h 62 mg/kg KG/24h
oralné, dlouhodoba expozice — 62 mg/kg KG/24h
DNEL ethyl-acetat
zaméstnanci spotrebitel
vdechovani, kratkodobé (lokalni expozice / 1468 mg/m3 734 mg/m3
expozice celého organizmu)
vdechovini, dlouhodoba expozice (lokalni 734 mg/m3 367 mg/m3
expozice / expozice celého organizmu)
kaze, dlouhodoba expozice (expozice 63 mg/kg télesné hmotnosti /24h | 37 mg/kg télesné hmotnosti /24h
celého organizmu)
oralné, dlouhodoba expozice (expozice — 4,5 mg/kg télesné hmotnosti
celého organizmu) /24h
DNEL n-butyl-acetat
zaméstnanci spotrebitel
vdechovani, kratkodoba expozice (lokalni 960 mg/m3 859,7 mg/m3
expozice / expozice celého organizmu)
vdechovani, dlouhodoba expozice (lokalni 480 mg/m3 102,34 mg/m3
expozice / expozice celého organizmu)
xylen
DNEL zaméstnanci spotrebitel
vdechovdni, kratkodobé (lokdlni expozice / 289 mg/m3 174 mg/m?3
expozice celého organizmu)
vdechovani, dlouhodoba expozice (lokalni 77 mg/m3 14,8 mg/m3
expozice / expozice celého organizmu)
kize, dlouhodoba expozice (expozice 180 mg/kg télesné hmotnosti 108 mg/kg télesné hmotnosti
celého organizmu) /24h /24h
oralné, dlouhodoba expozice (expozice — 1,6 mg/kg télesné hmotnosti
celého organizmu) /24h

Omezovani expozice

Dodrzovat obecna pravidla bezpecnosti a hygieny. Zabrarite potfisnéni oci a pokozky. Veskeré kontaminované ¢asti odévu
okamzité svléknéte. Na pracovisti zajistéte celkové nebo mistni vétrani, aby byla koncentrace Skodlivé Iatky v ovzdusi
udrZena nad hodnotami pfipustnych limitd. BEhem prace nejist, nepit a nekoufit. Pred pracovni prestavkou i po ukonceni
prace je nutno dlkladné si umyt ruce. Pokud pfi pracovni ¢innosti hrozi nebezpeci vzplanuti odévu na pracovnikovi, mély
byt ve vzdélenosti 20 m horizontdlné od pracovist, kde je provadéna pracovni ¢innost, instalovany bezpe¢nostni sprchy pro
omyti celého téla. To samé se vztahuje na separdtni sprchy pro vyplach oci.

Ochrana rukou

PouZivejte ochranné rukavice odolné vici plsobeni vyrobku (napfiklad z butylového kaucuku). Pfi kratkodobém kontaktu
pouZivat ochranné rukavice 2. stupné odolnosti proti permeaci (doba priniku > 30 min.). V pfipadé dlouhodobého
kontaktu pouZivat ochranné rukavice 6. stupné odolnosti proti permeaci (doba priniku > 480 min.). Doporucuje se
pouZzivat ochranny krém na odhalené ¢asti téla.
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Po dobu pouZivani ochrannych rukavic pfi nakladani s chemickymi Iatkami je nutno mit na paméti, Ze uvedené stupné odolnosti a s nimi
spojené doby priniku nemusi byt totozné se skute¢nou dobou ochrany poskytované na pracovisti, na kterou ma vliv vétsi mnozstvi
faktorG (napf. teplota, plsobeni jinych latek, atd.). Pokud se objevi jakékoliv znamky opotiebeni, poskozeni nebo zmény vzhledu rukavic
(barva, elasticita, tvar), doporucuje se jejich okamzita vyména. Je nutno dodrzovat pokyny vyrobce tykajici se nejen pouZziti rukavic, ale
také jejich cisténi, adrzby a skladovani. Je také velmi dllezZité svlékat rukavice zplsobem, ktery zabrariuje znecisténi rukou v pribéhu

svlékani.
Ochrana téla

Antistaticky ochranny odév z pevné tkaniny (nejlépe z ptirodnich vlaken, napt. z baviny).

Ochranna obuv.
Ochrana odi

Tésné priléhajici ochranné bryle s bo¢ni ochranou (obruby z umélé hmoty odolné proti plsobeni organickych rozpoustédel).

Ochrana dychacich cest

PFi spravném vétrani neni vyZzadovana. V pripadé nedostatecné ventilace pouZivejte schvéleny respirator pfistor s filtrem
typu AX. V pripadé praci v uzavieném prostoru, nedostatecné koncentrace kysliku ve vzduchu, vétsi nekontrolované
emise nebo jinych okolnosti, kdy respirator s filtrem neposkytuje dostate¢nou ochranu, pouZzijte dychaci pfistroj nezavisly

na okolnim vzduchu.

P¥i vybéru prostfedkl osobni ochrany je nutno zohlednit koncentraci a formu vyskytu latky na pracovisti, zplsoby expozice, délku trvani
expozice a cinnost provadénou zaméstnanci. Zaméstnavatel je povinen zajistit ochranné prostredky, které splnuji veskera kvalitativni

kritéria, a také jejich udrzbu a Cisténi.

Kontrola expozice Zivotniho prostredi

Pfipadné emise z ventilacnich systémU a vyrobnich zafizeni musi byt kontrolovany za Ucelem zjisténi, zda odpovidaji

pozadavkim predpisd na ochranu Zivotniho prostredi.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
skupenstvi: kapalina v aerosolovém baleni
barva: dle specifikace
zapach: charakteristicky
prahova hodnota zapachu: nestanoveno
pH: neuvadi se
bod tani / bod tuhnuti: nestanoveno
pocateéni bod varu (1013 hPa): -42 — 142 °C (propan, xylen (v uvedeném poradi))
bod vzplanuti: - 105 C (propan)
rychlost odparovani: nestanoveno
horlavost (pevné latky, plyny): extrémné hoflava kapalina
dolni/horni mezni hodnoty hoflavosti nebo vybusnosti:  9,6/1,9 % vol. (pro propelent)
tlak pary (20 °C): > 0,1MPa (-15°C), < 2,55 MPa (70°C) — pro propelent
hustota pary (vzduch=1): >1
hustota (20 °C): cca. 0,8 kg/dm3
rozpustnost: 0,012 kg/dm3 (voda)
rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda: nestanoveno
teplota samovzniceni: > 287°C
teplota rozkladu: nestanoveno
vybusné vlastnosti: nevykazuje
oxidacni vlastnosti: nevykazuje
viskozita: nestanoveno
9.2 Dalsi informace
Zadné vysledky doplrikovych testd.
ODDIL 10: Stalost a reaktivita
10.1 Reaktivita

Produkt je reaktivni, pary mohou tvofit se vzduchem vybusné smési. Viz body 10.3-10.5.
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10.2  Chemicka stabilita

Pfi predepsaném zplsobu pouzivani a skladovani je vyrobek stabilni.
10.3  Moznost nebezpeénych reakci

Nebezpecné reakce nejsou znamy.
10.4  Podminky, kterym je tieba zabranit

Zabrante pfimému sluneénimu svétlu, zdrojim tepla. Zabrante teplotam > 50 °C.
10.5 Neslucitelné materialy

Silné oxidanty.
10.6 Nebezpecné produkty rozkladu

Nejsou znamy.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych tcincich

Informace tykajici se akutnich a/nebo zpozdénych ucinkd expozice byly uvedeny na zakladé informaci o klasifikaci vyrobku
a/nebo toxikologickych vyzkumd a znalosti a zkuSenosti vyrobce.

Toxicita komponent
aceton

LDsg (oréding)

LDso (kiiZe, potkan)
n-butyl-acetat

LDso (kiZe, kralik)

LCs (inhalace, potkan)
ethyl-acetat

LDsg (oralng, kralik)
LDso (kGze, kralik, samec)
LCso (inhalace, potkan)
xylen

LDso (oralné, potkan)
LCso (inhalace, potkan)
LCso (kuze, kralik)

Toxicita smési
Akutni toxicita
ATEmix (kaze)*

ATEmix (inhalace)*

5 800 mg/kg (experimentalni hodnota)
7 400 mg/kg (experimentalni hodnota)

14 000 mg/kg
9 660 mg/m3/8h

4 934 mg/kg (experimentalni hodnota)
> 20 000 mg/kg (experimentalni hodnota)
> 22,5 mg/l/6h (experimentalni hodnota)

5000 mg/kg
4 550 ppm/4h
1700 mg/kg

> 2000 mg/kg
> 20 mg/I

* Akutni toxicita smési (ATEmix) byla vypocitana na zdkladé odpovidajiciho prepocitaciho koeficientu uvedeného v tabulce
3.1.2. z pfilohy €. 1 nafizeni CLP.

Na zakladé dostupnych Udajli nejsou klasifikacni kritéria spinény.

Ziravost/drazdivost pro ki

Drazdi kazi.

Vainé poskozeni oéi / podrazdéni odi

ZpUsobuje vazné podrazdéni oci.

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kize

Na zakladé dostupnych Udajli nejsou klasifikacni kritéria spinény.

Mutagenita v zarodecnych bunkach

Na zakladé dostupnych Udajli nejsou klasifikacni kritéria spinény.
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Karcinogenita
Na zakladé dostupnych udajli nejsou klasifikacni kritéria splnény.
Toxicita pro reprodukcji

Na zakladé dostupnych udajli nejsou klasifikacni kritéria splnény.
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice

Na zakladé dostupnych tdajli nejsou klasifikacni kritéria splnény.
Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice

Na zakladé dostupnych udajli nejsou klasifikacni kritéria splnény.

Nebezpecnost pfi vdechnuti

Vyrobek obsahuje slozky se nizenou viskozitou klasifikované jako nebezpecny z dlvodu aspirace po poziti. JelikoZ vsak
forma vyrobku znemozniuje nahodné poziti, kompletni vyrobek neni spojen s nebezpecim aspirace do plic.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1

12.2

Toxicita
Toxicita komponent

uhlovod iky C3.4

Akutni toxicita pro ryby LCso > 24,11 mg/I/96h (Oncorhynchus mykiss)
Akutni toxicita pro hrotnatky ECso > 14,22 mg/I/48h (Daphnia magna)
Akutni toxicita pro fasy ECso > 7,71 mg/|/72h (Pseudokirchneriella subcapitata)
ethyl-acetat
Akutni toxicita pro ryby LCso 230 mg/l/96h (Pimephales promelas)
Akutni toxicita pro hrotnatky ECso 165 mg/1/48h (Daphnia magna)
Akutni toxicita pro fasy ECso > 900 mg/I/72h (Scenedesmus pannonicus)
Chronicka toxicita pro hrotnatky NOEC 2,4 mg/l/21d (Daphnia magna)
aceton
Akutni_toxicita pro ryby LCso 5 540 mg/I/96h (Oncorhynchus mykiss)
LCso 11 000 mg/I/96h (Alburnus alburnus)
Akutni toxicita pro hrotnatky ECso 8 800 mg/I/48h (Daphnia pulex)
ECso 2 100 mg/|/24h (Artemisia salina)
Akutni_toxicita pro rasy NOEC 530 mg/I/8h (Microcystis aeruginosa)
NOEC 430 mg/l/96h (Prorocentrum minimum)
Akutni toxicita pro bakterie EC12 1 000 mg/1/30 min. (osad czynny)
n-butyl-acetdt
Akutni_toxicita pro ryby LCso 62 mg/I/48h (Leuciscus iduslas)
LCso 18 mg/1/96h (Pimephales promelas)
Akutni_toxicita pro hrotnatky ECso 44 mg/1/48h (Daphnia magnay)
Akutni_toxicita pro fasy ICso 675 mg/1/72h (Scenedesmus subspicatus)
xylen
Akutni_toxicita pro hrotnatky ECso 7,4 mg/1/48h (Daphnia magna)
ethylbenzen
Akutni_toxicita pro ryby LCso 94,44 mg/1/96h (Carassius auratus)
LCso 12,1 mg/1/96h (Pimephales promelas)
zinek
Akutni_toxicita pro ryby LCso 0,44 mg/I/96h (Cottus bairdii)
Akutni toxicita pro hrotnatky ECso 1,83 mg/1/48h (Daphnia magna)

Toxicita smési
Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.
Perzistence a rozlozZitelnost

n-butyl-acetdt: biokoncentracni faktor BCF = 3,1
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123

124

12,5

12.6

Bioakumulacni potencial
Nejsou znama.
Mobilita v padé

Produkt mobilni ve vodnim prostiedi a v pldé. Plynné slozky se rychle Siti ve vzduchu. Mobilita slozek smési zavisi na
jejich hydrofilnich a hydrofdébnich vlastnostech a také na abiotickych a biotickych vlastnostech putidy (mj. na jeji strukture,
klimatickych podminkach, roénim obdobi a plidnich organismech).

Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Komponenty nesplriuji kritéria PBT nebo vPvB podle pfilohy Xl nafizeni REACH.

Jiné nepfiznivé tcinky

Smés neni klasifikovéna jako nebezpecna pro ozénovou vrstvu. Berte v potaz moznost jinych Skodlivych vlivi jednotlivych
slozek smési na Zivotni prostiedi (napf. ovliviiovani hormonalniho systému, vliv na rist globalniho oteplovani).

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1

Metody nakladani s odpady

Pokyny pro zachdzeni se smési: nevylévejte do kanalizace. Likvidovat v souladu s platnymi predpisy. Nie usuwac produktu
z opakowania. Navrhovany kéd odpadu: 16 03 05* Organické odpady obsahujici nebezpecéné latky nebo 08 01 11 Odpadni
barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpecné latky. Kéd odpadu je nutno pfiradit individualné v
misté jeho vzniku.

Pokyny pro zachdzeni s pouZitymi obaly: klasifikace tohoto odpadu spliiuje pozadavky pro nebezpecné odpady.
Nemichejte s jinymi odpady. Nepropichujte nebo nespalujte ani po pouZziti.

Pravni akty Evropskych spolecenstvi: nafizeni Evropského Parlamentu a Rady: 2008/98/ES i 94/62/ES.
Préavni predpisy o odpadech v CR: Zakon c. 185/2001 Sb. ,zékon ¢.477/2001 Sb.

ODDIL 14: Informace pro piepravu

14.1

14.2

14.3

14.4

145

14.6

14.7

UN ¢islo

UN1950

Oficialni (OSN) pojmenovani pro priepravu
AEROSOLY, horlavé

T¥ida/tfidy nebezpeénosti pro pfepravu

2 (bezpecénostni znacky: 2.1)

Obalova skupina

Neuvadi se. Omezené mnozstvi 1l
Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi

Produkt je nebezpedny pro Zivotni prostredi dle predpisti pro prepravu.
Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uZivatele

Vyhnéte se zdrojim zapaleni a vzniceni. Kusy nesméji byt hazeny ani vystaveny ndrazdm. Nddoby musi byt ve vozidle
nebo v kontejneru uloZeny tak, aby se nemohly prevrétit ani padnout. EMS kéd: F-D, S-U (dle kédu IMDG pro namofni
prepravu).

Hromadna prieprava podle piilohy Il mluvy MARPOL a priedpisu IBC

Neuvadi se.
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ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Priedpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a Zivotniho prostiiedi/specifické pravni priedpisy tykajici se latky nebo smési
Zékon c. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych pripravcich a o zmene nekterych zakonu — v platném zneni
vcetne provadecich predpisu k tomuto zakonu.

Zakon c. 258/2000 Sb., o ochrane verejného zdravi — v platném zneni.

Zakon c. 111/1994 Sb., o silnicni doprave a vyhlaska c. 64/1987 Sb., o evropské dohode o mezindrodni silnicni preprave
nebezpecnych veci (ADR) v platném zneni.

Zakon c. 477/2001 Sb. o obalech v platném zneni.

Zakon c. 262/2006 Sh., zakonik prace v platném zneni.

Narizeni vlady c. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pri praci — v platném zneni.

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a
omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice 1999/45/ES a o zruSeni
nafizeni Rady (EHS) ¢. 793/93, nafizeni Komise (ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS a smérnic Komise 91/155/EHS,
93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, oznac¢ovani a baleni latek
a smési, 0 zméné a zruseni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a 0 zméné nafizeni (ES) ¢. 1907/2006

2015/830/UE ze dne 28. kvétna 2015, kterym se méni nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o
registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek (REACH)

Smérnice Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zruseni nékterych
smérnic (Text s vyznamem pro EHP).

Smérnice evropského parlamentu a rady, kterou se méni smérnice 94/62/ES o obalech a obalovych odpadech za tucelem
omezeni spotieby lehkych plastovych nakupnich tasek.

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti

Posouzeni chemické bezpecnosti pro tuto smés neni povinné.

ODDIL 16: Dalsi informace

PIné znéni H vét v oddile 3 bezpecnostniho listu

H220 Extrémné horlavy plyn.

H225 Vysoce hotlava kapalina a pary.

H226 Hofrlava kapalina a pary.

H280 Obsahuje plyn pod tlakem; pfi zahfivani mize vybuchnout.
H312 Zdravi skodlivy pfi styku s kdzi.

H315 Drazdi khzi.

H319 ZpUsobuje vazné podrazdéni oci.

H332 Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.

H335 Mze zpUsobit podrazdéni dychacich cest.

H336 MzZe zpUsobit ospalost nebo zavraté.

H373 MuzZe zpUsobit poskozeni organd pfi prodlouzené nebo opakované expozici.
H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.
EUHO066 Opakovana expozice miZe zplsobit vysuseni nebo popraskani klize.
Vysvétlivky zkratek a akronymu

PBT Perzistentni, Bioakumulativni a Toxicka

vPvB vysoce Perzistentni a vysoce Bioakumulativni

DNEL odvozend Uroven, pii které nedochazi k nepfiznivym Géinkim
PNEC odhad koncentrace, pfi které nedochazi k neptiznivym Gc¢inkm
Flam. Gas 1 Hoflavy plyn kategorie 1

Press. Gas Plyny pod tlakem

Eye Irrit. 2 Podrazdéni oci kategorie 2

Skin Irrit. 2 Drazdivost pro kazi kategorie 2

Asp. Tox. 1 Nebezpecna pii vdechnuti kategorie 1

Flam. Lig. 2, 3 Hoflava kapalina kategorie 2,3
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STOTSE 3 Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice kategorie 3
STOTRE 2 Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice kategorie 2
Acute Tox. 4 Akutni toxicita kategorie 4

Aquatic Acute 1  Nebezpecny pro vodni prostiedi kategorie 1

Aquatic Chronic 1 Nebezpecny pro vodni prostiedi kategorie 1

Skoleni

Pfed zahajenim préace s vyrobkem je uZivatel povinen seznamit se s pravidly pro bezpecnost a hygienu prace tykajici se
zachdazeni s chemickymi latkami a absolvovat prislusné Skoleni na pracovisti. Osoby, které se ucastni prepravy
nebezpecnych materidlu ve smyslu Gmluvy ADR, musi byt vyskoleny v oblasti pInénych povinnosti (vSeobecné skoleni,
Skoleni na pracovisti a Skoleni z bezpeénosti prace).

Odkazy na kli¢ovou literaturu a zdroje dat

Bezpecnostni list byl zhotoven na zakladé bezpecnostniho listu dodaného vyrobcem, Udajl z literatury, internetovych
databazi a také soucasného stavu znalosti a zkuSenosti s pfihlédnutim k aktualné platné legislativé.

Doplrikové informace

Klasifikace provedena na zakladé fyziochemickych vlastnosti smési a obsahu skodlivych slozek prosrednictvim vypocetni
metody v souladu s nafizenim ES ¢. 1272/2008 v jeho pozdéjsim znéni. Akutni toxicita smési (ATEmix) byla vypocitana
prosttrednictvim prepocitaciho koeficientu obsazeného v tabulce 3.1.2. z pfilohy 1 nafizeni CLP, ktera se tyka se klasifikace
kategorii, a také na zakladé vysledkd vyzkumu komponent klasifikovanych podle akutni toxicity.

Datum vystaveni: 24.04.2018
Verze: 1.0/CS

Shora uvedené informace vznikly na zadkladé dostupnych Udaji charakterizujicich produkt, jakoZ i zkusenosti a znalosti, jakou v tomto
sméru ma vyrobce. Tyto informace jsou vsak preddvany bez zaruky povaZované za zavaznou (pfimych i nepfimych). Mimo moZnosti nasi
kontroly se nachazi skladovani, pouZzivani, likvidace, a také podminky a zpUsoby zachédzeni s timto materidlem. Z téchto divodl nemUzeme
odpovidat za ztraty, znieni a naklady, které vyplyvaji, nebo jsou jinym zplsobem spojeny se skladovanim, pouzivanim, likvidaci, nebo
zpGsobem zachdzeni s materialem. Pfedmétny bezpecénostni list byl pfipraven pouze za Uc¢elem poskytnuti informaci v oblasti ohroZeni
zdravi, bezpecnosti a ochrany Zivotniho prostfedi. Nejedena se o specifikaci produktu a nemUze to byt také povaZzovano za prezentaci
udaj uvadénych v predmétné specifikaci.
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